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BUuhnenpodeste | SteckfuBbuhnen




Die leichtgewichtige SteckfuBbilhne BU2
lasst sich schnell und bequem aufbauen.
2-3 unterschiedliche Podesthahen.
Standardversion:
Profi-Aluminium-Rahmen, 21 mm lasierie
Laminat-Oberflache,

40 + 60cm hohe SteckfiiBe inklusive.
MaBe: 100 x 200cm, GS + TUV gepruift
Tragkraft: 750 kg/m?

The lightweight BU2 Mobile Stage with
removable legs is easily assembled and
offers 2-3 different height settings.
Standard version: aluminium frame,

21 mm stained plywood, 40 + 60cm
removable legs included.

Measurements: 100 x 200cm,

GS + TUV certificate

Capacity: 750 kg/m?
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BUhnenpodeste | Scherenblhnen




Universell einsetzbare, leicht montierbare
Scherenfublihne BU1. Fir Modenschauen,
Prasentationen und andere Veranstaltungen
geeignet. Handentriegelung.

Einstellbare Hohe von 20 —100cm.
Standardversion: Profil-Aluminium-Rahmen,
21mm lasierte Laminat-Oberflache.

MaBe: 100 x 200cm, GS + TUV gepriift
Tragkraft: 750 kg/m?
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Buhnenpodeste | Funktionszubehor

Blendan Skirtings
Vdodesty pane




¥- Schnelverbinder

ector

Verbindungskiarmmer Warbindungsklammer Transportwagen
fur Abstufung Troliey
Connattar for
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Buhnenpodeste | Schnellbaubuhnen




Schnellbaubiihne BU10. Lé&sst sich auf
Rollen transportieren und von einer Person
leicht und schnell aufbauen. Sicherheits-
verriegelung. 2 verschiedene Hohenein-
stellungen. An den Alurahmen kdnnen
Gelander, Treppen und Verkleidungen
angebracht werden.

MaBe: 244 x 122cm,

Hohe 40/60cm oder 60/80cm
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Tanzboden




Klassischer, transportierbarer Tanzboden
TZ1, einfache Montage, extrem strapazi-
erfahig, geringer Wartungsaufwand.
Standardversion: Oberflache aus 1 cm
dickem Eichenparkett,
Inbus-/Hakenverbindung.
Element-MaBie: 95 x 95cm, 10cm Alu-
miniumkante,

Lager und Transportwagen.

Traditional Mobile Dance Floor TZ1 is
easy to set up, extremely durable, and
low maintenance.

Standard version: 1cm thick, oak parquet
surface, allen key connectors.

Element measurements: 95 x 95ecm,
10cm aluminium edge, transport and
storage trolley.
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